
B3U

1.2mm× 3mm× 2.5mm
2006 10

PCB

B3U-1000 B3U-3000

1a(常开接点)

35%～85%RH（5～35℃时）

1～50 mA, 5～12 VDC（阻性负载）

5 ms以下

约0.022 g

10～55 Hz, 1.5 mm双振幅

200,000次以上 100,000次以上

250 VAC, 50/60 Hz  1 min

100 MΩ以上（100 VDC时）

-25～70℃，60%RH以下（无结冰、无凝露）

100 mΩ以下（初始值）（5 VDC  1mA通电）

1,000 m/s2 以下

30N以下

注：订购数量必须为最小包装单位的整数倍。

(B3U-1000 ) (B3U-3000 )

(OF)

(RF)

(PT)

1.50±0.49 N

0.2 N min.

1.59±0.49 N

0.15      mm+ 0.2
- 0.1 0.2      mm+ 0.2

- 0.1
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B3U

    B3U-3000P(M)     B3U-3100P(M)

注.   上述外形尺寸图中，未注公差为±0.2mm。

1.95

1.7

0.9

3

3.2

4

2.5 1.4

2.6±0.1

1.7±0.1

4.2±0.1

1.2+0.15
-0.10

1±0.1

1.9

1.95

1.7

3

3.2

4

2.5 1.4

0.5

0.8±0.1

1.1±0.1

1.1±0.1

2.6±0.1

1.7±0.1

4.2±0.1
0.9

1.2+0.15
-0.10

1±0.1

TOP VIEW TOP VIEW

    B3U-1000P(M)-B     B3U-1100P(M)-B

注.   上述外形尺寸图中，未注公差为±0.2mm。
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B3U

B3U-3000
·不要用过重的力反复操作开关。活塞停止后施加过重的力或额

外的力会使部件变形，导致动作不良。

·安装开关时使活塞可以顺畅地按下。如果活塞偏离中心或成角

度，开关寿命会缩短。不要从活塞上部或下部施加压力，否则

会使部件变形或受损，导致动作不良。

·不要从侧面滑动活塞。否则会使部件变形或受损，导致动作不良。

    B3U-3000P(M)-B     B3U-3100P(M)-B

注.   上述外形尺寸图中，未注公差为±0.2mm。
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